
TYPE DE 
MOTEUR biOgaz
1 moteur MWM

PUiSSaNCE 
éLECTRiQUE

800 kW

PUiSSaNCE 
THERMiQUE

802 kW

PRODUCTiON 
éLECTRiQUE

6 100 MWh/an

éQUiVaLENCE DE 
CONSOMMaTiON
5 400 habitants

NOMbRE 
D’HEURES DE 

FONCTiONNEMENT
> 8 000 h/an

TRaiTEMENT 
DU biOgaz

Tour biologique 
de désulfuration 

et 
charbons actifs

CUVES

CLiENT
SaS 
LES CHaMPS 
JOUaULT

iNVESTiSSEMENT
1,2 Me

FiNaNCEMENT
GASEO

Produire de l’énergie à partir de biogaz

cOnSTrucTiOn

cOncEPTiOn

ExPlOiTATiOn



TRaiTER POUR MiEUx 
VaLORiSER

à cuves, le biogaz est traité et 
toute la chaleur produite est 
valorisée sur site :

 Traitement du biogaz par 
désulfuration biologique en tour 
de lavage.

 utilisation de la chaleur pour 
la dénitrification de l’eau et la 
production de spiruline sous 
serres.

Produire de l’énergie à partir de biogaz
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